
Ikäryhmä 4+

Käyttäjien määrä 24

Tuotteen pituus, mm 7080

Tuotteen leveys, mm 5100

Tuotteen korkeus, mm 3820

Turva-alue, m² 64.4

Putoamistila, m² 64.7

Tilantarve korkeus, mm 3820

Max.putoamiskorkeus, mm 2470

Turvallisuustiedot EN 1176-1, 3 TÜV

Asennusaika (1 hlö), h 20

Perustusvaihtoehdot deep_mounting
surface_mounting

Puuosat

Metalliosat

Seinien ja HPL osien väri

Köydet

Sillat
2

Kiipeilyt
6

Katot
2

Liu'ut
1

Tornit
4

137302M

Motoriikkarata
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Motoriikkarata, joka tarjoaa useita erilaisia kiipeily- ja tasapainoiluvaihtoehtoja. Rataa voidaan kiertää ympäri. Kaksi torneista on 1970 mm korkeudessa, ja 

kaksi 1470 mm. Nousemaan päästään kaaritikkaiden, aukollisen kiipeilyseinän, kolmen rekkinousun sekä kiipeilyverkon kautta. Alas voidaan laskea pitkää 

liukumäkeä tai palomiehentankoa pitkin. Tornista toiseen siirrytään tasapainoilemalla kapulasiltaa tai riipuntaelementtiä pitkin, tai kiipeilyverkkojen kautta 

kiipeillen. Motoriikkarataan mahtuu paljon lapsia kerralla, ja on sen takia sopiva esimerkiksi koulujen pihoille. Tasapainoilu kehittää erityisesti tasapainoaistia ja 

kehonhallintaa. Päiväkotipihoille suosittelemme tuotteeseen askelmasillan alapuolelle turvatasoa (701625SP).

https://youtu.be/dCz8NMf4M4Y?list=PL3SuLNZF8DazAphw0t-wsEprkbjp4DYRz

