
Tranche d'âges 1+

Nombre d’utilisateurs 1

Longueur du produit (mm) 1530

Largeur du produit (mm) 2540

Hauteur du produit (mm) 2300

Impact area (m2) 14

Surface zone de sécurité (m2)14

Hauteur min. requise (mm) 2700

Hauteur de chute libre (mm) 1200

Certification EN 1176-1, 2 TÜV

Temps de montage, h (1 p.) 6

TYPE DE FONDATION deep_mounting
surface_mounting

Coloris pour éléments bois

Coloris pour éléments métalliques

137412M

Cadre de balançoire 1 place

© Lappset Group Ltd. Tous droits réservés.

Lappset France SAS
242 Impasse des Deux Poteaux, 33127 Saint Jean d’Illac, France
france@lappset.com | www.lappset.fr

Cadre pivotant pour deux balançoires, assorti à la gamme de produits Finno. La hauteur du cadre est de 2,30 m. Le balancement stimule le système 

vestibulaire situé dans l'oreille interne, qui développe à son tour la coordination motrice et l'équilibre. Le mouvement de balancier apaise également l'esprit.

https://youtu.be/RG98YHqEyNI?list=PL3SuLNZF8DayD8mV-DjJXkOCmSSzQw2it

