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-Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den

16.2.2021

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.

- Avant de coller l’étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface
doit être sèche (voir image 2).





C

A

2

B

1

8

7

78 5 3

2

4

6

NO. ITEM CODE  QTY.
1 707133 PLATE 10x80x745 1
2 909855 ALLEN SCREW M8x35 4
3 980160 NUT M8 4
4 908021 BRACKET 3x212x214 2
5 909256 WASHER Ø16/8.4x1.6 4
6 901868 BAR 2
7 909210 BOLT M8x40 4
8 905051 WASHER Ø24/8.4 4C
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