
Åldersgrupp 4+

Antal användare 19

Längd, mm 4770

Bredd, mm 3410

Höjd mm 3560

Islagsyta M² 38

Fallyta, M² 38

Minimum utrymmeshöjd, mm 3570

Max fri fallhöjd, mm 1915

Säkerhetsstandard EN 1176-1, (3) TÜV

Monteringstid (1 person) tim 25

Färg på metallkomponenter

Färger på väggar och HPL-komponenter

Färg på rep

Antal klättring
7

Antal lekpaneler
1

Antal tak
1

Antal rutschkanor
2

Antal torn
3

231015M

Halo Solo lektorn
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Multifunktionellt lektorn med många funktioner på liten yta. Produkten inkluderar två klätterväggar med fyrkantiga hål, en transparent klättervägg, en lutning 

med horisontella handtag, tre vertikala- och ett horisontellt nät, en brandmanstång, en labyrint-spelvägg och en rutsch. Lektornets opalvita tak är transparenta 

samt tillverkat av cellulär polykarbonatpanel. Observera att du kan ändra till ytmontering av lektornet medans DropZone alltid kräver djup montering med 

betong. HALO-seriens olika klätteralternativ stimulerar och utvecklar barns balans och styrka på flera sätt.


